
 FAUDI Automatischer Schrägbandfilter SBE / SBV

Einsatzgebiete / Anwendung

Reinigung von niedrigviskosen Flüssigkeiten, insbesondere Kühlschmierstoffe.
Je nach Anwendungsgebiet kommen Schrägbandfilter mit Faservlies oder mit
Endlos-Kunststoffband zum Einsatz. Sie eignen sich besonders bei beengten
Platzverhältnissen oder hohen Filterleistungen.

Schrägbandfilter mit Faservlies werden bei hohen Ansprüchen an den Rein-
heitsgrad oder problematischen Spänegeometrien verwendet.

Schrägbandfilter mit Endlosband zeichnen sich durch niedrige Betriebs- und
Entsorgungskosten aus, da kein Filterhilfsmittel benötigt wird.

Funktionsbeschreibung

Jeder Schrägbandfiltertyp besteht aus einem Stahlblechgehäuse, das mit einem zum Späneabwurf hin schräg 
nach oben führenden Lochblech ausgestattet ist.
Im Gehäuse befindet sich als Filterhilfsmittel entweder ein Faservlies oder ein Kunststoff-Endlosband. 
Die Strömungsgeschwindigkeit der zugeführten Flüssigkeit wird im Einlaufkasten stark reduziert, so dass diese  
beruhigt in das Filtergehäuse hineinfließen kann. Die Schwerkraft bewirkt das Durchströmen des Filterhilfsmit-
tels. Dabei separiert das Filterhilfsmittel Schmutzpartikel und es baut sich ein Filterkuchen auf. Dieser Filterku-
chen hält immer feinere Schmutzpartikel zurück. 
Der Aufbau des Filterkuchens reduziert nach und nach den Durchfluss und das Flüssigkeitsniveau im Gehäuse 
steigt an, bis der Schwimmerschalter den Weitertransport des Filterhiflsmittels auslöst. Nun wird sauberes Fil-
terhilfsmittel auf das untere Ende des Lochblechs nachgezogen und damit gleichzeitig Schmutz aus dem Filter 
ausgetragen. Das Flüssigkeitsniveau sinkt ab und der Vorschub wird gestoppt. Der Ablauf beginnt erneut. 
Die Flüssigkeit steht gereinigt dem Bearbeitungsprozess wieder zur Verfügung.

Der Aufbau des Filters erlaubt ein hohes Flüssigkeitsniveau im Gehäuse. Durch den dadurch entstehenden 
hohen hydrostatischen Druck kann eine sehr große Filterleistung erreicht werden, auch bei einem dicken 
Filterkuchen. Der Notüberlauf an der Behälterrückwand verhindert bei Störungen ein Überlaufen des Filters. Schrägbandfilter mit Faservlies SBV

Hier ist das Filterhilfsmittel ein Faservlies. Von der Vliesrolle wird es über Umlenkungen und ein Prallblech bis zur 
tiefsten Stelle im Gehäuse geführt. Anschließend wird es über das schrägliegende Lochblech bis zur Nadelwalze 
geführt und fällt von dort in den Schmutzkasten. Die Nadelwalze gewährleistet den schlupffreien Vorschub des 
Faservlieses.   

Größentabelle/ Maße FAUDI Schrägbandfilter

Typ
Filterleistung*

[l/min]
(A) Beckenlänge

[mm]
(B) Gesamtbreite

[mm]
(C) Länge Filter

[mm]
(D) Breite Filter

[mm]
(E1) Höhe Filter

[mm]
(E) Gesamthöhe

[mm]
(F) Inhalt Becken

[l]

SBV 0,3/500 150 1300 1000 600 495 480 773 300

SBV 0,5/700 250 1500 1280 820 745 580 893 450

SBV 0,8/1000 400 1500 1580 820 1005 580 1023 900

SBV 0,9/1000 500 1600 1580 920 1005 580 1073 1000

SBV 1,1/1000 600 2000 1880 1050 1005 580 1173 1800

SBV 1,2/1000 700 2500 2080 1150 1005 580 1173 2600

SBV 1,4/1300 800 2500 2400 1150 1320 680 1300 3000

Baureihe SBV Faservlies:

*Anhaltswerte für Viskostät 1 mm2 /s und mittlere Vliesqualität. Die tatsächliche Filterleistung kann von diesem Wert abweichen.

 

Schrägbandfilter mit Endlosband SBE

Das Filterhilfsmittel ist hier ein Endlos-Gewebeband aus Kunststoff. Es wird unterhalb des Lochblechs wieder 
zurückgeführt und ständig für die Filtration wieder benutzt. 

Typen / Ausführung

FAUDI-Schrägbandfilter können selbstverständlich auch als vollständige und vollautomatische Filteranlagen 
geliefert werden.
Jede Filteranlage kann mit Pumpen, Kühler, Magnetabscheider, Feinfilter, Ölskimmer, Schaltschrank oder ande-
ren Komponenten ausgestattet werden. Diese Filteranlagen werden entsprechend den Kundenanforderungen 
ausgelegt, konstruiert und gefertigt.
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Automatischer Schrägbandfilter SBV und SBE
in 

Stahl- und Edelstahlausführung

niedrige Anschaffungskosten•	

niedrige Betriebskosten•	

für alle Bearbeitungsverfahren•	

für alle Flüssigkeiten•	

Filterfeinheit einstellbar•	

einfache Bedienung•	

   FAUDI

Gerne beraten wir Sie auch zu weiteren Filteranlagen aus unserem Produktsortiment

FAUDI GmbH  Scharnhorststraße 7  35260 Stadtallendorf  Germany  Tel. +49 (0) 6428 702-0  Fax +49 (0) 6428 702-188  info@faudi.de  www.faudi.de

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen.  © Mai 2010

Baureihe SBE Endlosband:

*Anhaltswerte für Viskostät 20 mm2 /s und Standard Endlosband. Die tatsächliche Filterleistung kann von diesem Wert abweichen.

Die FAUDI Produktpalette:

CartLine
Kerzenfilteranlagen

AS Anschwemmfilter

AST Anschwemmfilter mit Trockenaustrag

ASG Anschwemmfilter Galvanik

RMF Regenerierbare Mikrofilter

RSF Rückspülfilter

BeltLine
Bandfilteranlagen

AFB Schwerkraftbandfilter

SBE Schrägbandfilter mit Endlosband

SBV Schrägbandfilter mit Vlies

FUF-E Unterdruckfilter mit Endlosband

FUF Unterdruckfilter mit Vlies

DBF Druckbandfilter

BasicLine 
Druckfilteranlagen

HF Hochleistungsfilter

MF Mikrofilter

MKD Magnetkerzenfilter

Specials

MA Magnetabscheider

MSA Magnetstababscheider

SK Dynamischer Skimmer

HZA Hydrozyklonanlage

FD Filtermittel Dosiergeräte

WSP Brikettierpresse

FSP Schneckenpresse

Größentabelle/ Maße FAUDI Schrägbandfilter

Typ
Filterleistung*

[l/min]
(A) Beckenlänge

[mm]
(B) Gesamtbreite

[mm]
(C) Länge Filter

[mm]
(D) Breite Filter

[mm]
(E1) Höhe Filter

[mm]
(E) Gesamthöhe

[mm]
(F) Inhalt Becken

[l]

SBE 0,3/700 100 1050 1300 900 830 660 1000 350

SBE 0,6/700 200 1470 1300 1280 830 1000 1350 500

SBE 0,9/1000 300 1470 1600 1280 1120 1000 1500 900

SBE 1,2/1000 400 1750 1650 1570 1125 1200 1700 1200
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SBE 0,3/700 100 1050 1300 900 830 660 1000 350

SBE 0,6/700 200 1470 1300 1280 830 1000 1350 500

SBE 0,9/1000 300 1470 1600 1280 1120 1000 1500 900

SBE 1,2/1000 400 1750 1650 1570 1125 1200 1700 1200

   




